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474 mm505 mm

41
5 m

m

Accès facile pour le 
nettoyage.

Easy access  
for cleaning.

Onderhouds-
vriendelijk.

Moteur et pompe à l’abri  
de la poussière et de la pâte.

Motor and pump protected from  
dust and dough intrusions.

Motor en pomp beschermd tegen  
mogelijk contact met stof en deeg.

Moteur silencieux et 
économique.
Quiet and economical 
motor.
Zuinige en stille motor.

20 divisions: 100 - 950 gr.
20 divisions: 100 - 950 gr. 
20 verdelingen: 100 - 950 gr.

Cuve inox.
Stainless steel bowl.
Inox kuip.

Verrouillage automatique du couvercle.
Automatic lid closing system.
Automatisch sluitsysteem voor deksel.

Remontée automatique  
des couteaux.

Automatic blade lifting system
Automatische messenlift.

Poignée de protection.
Protection handle.
Veiligheidshendel.

Regardez notre vidéo
Watch our video
Bekijk onze video

Simplicité d’utilisation absolue.
Easy to use.
Uiterst gebruiksvriendelijk.

TOPOS a.s.
Tel.: +420 412 354 444  email: topos@topos.eu
Královská 777, Šluknov, 407 77
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3 4 5 6

505 mm

41
5 m

m

Plaque de tassage en 
matière rigide.

Hard pressing plate.
Harde drukplaat.

Tapis en silicone.
Silicon mat.

Silicone mat.

Système pour le réglage  
du temps de la pression.
Adjustable system for pressing time.
Druktijdregelaar.

Cadre en fonte d’aluminium 
avec grilles interchangeables
Cast aluminum frame with 
interchangeable grids.
Gegoten aluminium frame  
met verwisselbare roosters.

Pour des pâtes  
très hydratées.
For highly hydrated 
dough.
Voor hoog gehydrateerd 
deeg.

75%

Production jusqu’à  
2500 pièces/heure
Production up to  
2500 pieces/hour
Productie tot  
2500 stukken/uur

TOPOS a.s.
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1700  mm

1200 mm

632,5 mm

 720 mm
 750 mm

20 20 20

Grid 100 - 950 g 100 - 950 g

2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

285 kg 265 kg 265 kg

x 230/400V 50Hz

Demandez notre catalogue grilles  
avec un large éventail de possibilités.
Ask for our catalogue of grids  
with a wide range of possibilities.
Vraag onze catalogus van de roosters,  
met tal van mogelijkheden. 

MODEL
DIVISIONS  DIVISIONS  VERDELINGEN

CAPACITÉ par division  CAPACITY per division  CAPACITEIT per verdeling

PUISSANCE MOTEUR  MOTOR POWER  MOTORVERMOGEN

POIDS NET MACHINE  NET WEIGHT MACHINE  NETTOGEWICHT MACHINE 

VOLTAGE  VOLTAGE  SPANNING

OPTION ECHELLE  OPTION TROLLEY   OPTIE REK

OPTION CHASSIS EN INOX  OPTION BODY IN STAINLESS STEEL  OPTIE BEHUIZING IN RVS

Option: Echelle inox |Inox trolley
Optie: RVS rek
Bacs  Bins  Bakken 14
Couvercles   Lids  Deksels 14

Capacité  Capacity   Capaciteit 9,8 L (5 - 6 kg)

  

  SINMAG EUROPE BVBA

GRILLES  GRIDS  ROOSTERS

caractéristiques
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WARRANTY

  SINMAG EUROPE BV

diviseuse/formeuse manuelle
manual dough divider/moulder 
manuele deegverdeler/vormer

caractéristiques
 

facile à déplacer.
  Grilles facilement interchangeables.
  Aucun raccordement électrique 
nécessaire.

  Encombrement réduit.
  Rangement pour 4 grilles.
  Fournie avec un bac de division et deux 
grilles.

  Découpe et mise en forme manuelle.

features
 

easy to move.
  Cutting grids easily interchangeable.
  No electrical connection required.

  Takes little space.
  Storage for 4 grids.
  Equipped with dividing bin  
and 2 cutting grids.

  Manual dough dividing and moulding.

eigenschappen
 

gemakkelijk te verplaatsen.
  De roosters zijn gemakkelijk te 
verwisselen.
  Geen elektrische aansluiting nodig.
 Magnetisch bloembakje.
  Neemt weinig plaats in.
  Opbergruimte voor 4 roosters.
  Standaard met een verdeelbak en twee 
roosters.
  Manuele deegverdeling en -vorming.

TOPOS a.s.
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MSG201002P

20 (10 x 2)

90 - 250 gr

30 x 160 mm

MSG160802P

16 (8 x 2)

110 - 310 gr

41 x 160 mm

MSG140207P

14 (2 x 7)

125 - 355 gr

224 x 45 mm

MSG120206P

12 (2 x 6)

150 - 415 gr

224 x 54 mm

MSG100502P

10 (5 x 2)

180 - 500 gr

155 x 80 mm

MSG080402P

8 (4 x 2)

225 - 625 gr

155 x 105 mm

MSG101001P

10 (10 x 1)

180 - 500 gr

30 x 334 mm

MSG080801P

8 (8 x 1)

225 - 625 gr

41 x 334 mm

MSG070107P

7 (1 x 7)

255 - 710 gr

454 x 47 mm

MSG060106P

6 (1 x 6)

300 - 830 gr

454 x 54 mm
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GRILLES  GRIDS  ROOSTERS

Roosters met profielmes:  
voedingsgeschikt polyoxymethyleen 
profielmes voor een perfecte lassing 
van het deeg bij het verdelen.

Grids with angled blades:  
food-proof polyoxymethylene angled 
blade for a perfect welding of the 
dough upon being divided.

GRILLES EN PLASTIQUE  PLASTIC GRIDS  PLASTIC ROOSTERS

Double division  Double division  Dubbele verdeling

Simple division  Single division  Enkele verdeling

Grilles à couteaux profilés:  
couteau en polyoxymethylene 
alimentaire profilé pour une soudure 
parfaite de la pâte lors de la division.

TOPOS a.s.
Tel.: +420 412 354 444  email: topos@topos.eu
Královská 777, Šluknov, 407 77



MSG060601

6 (6 x 1)

300 - 1000 gr

73 x 334 mm

MSG120206

12 (2 x 6)

150 - 500 gr

224 x 53 mm

MSG240803

24 (8 x 3)

75 - 250 gr

57 x 108 mm

MSG400805

40 (8 x 5)

45 - 125 gr

54 x 64 mm

 

MSG120403

12 (4 x 3)

150 - 500 gr

115 x 108 mm

MSG630907

63 (9 x 7)

25 - 63 gr

47 x 45 mm

MSG100502

10 (5 x 2)

180 - 600 gr

88 x 160 mm

MSG200504

20 (5 x 4)

90 - 295 gr

87 x 80 mm

MSG210703

21 (7 x 3)

85 - 285 gr

62 x 108 mm

MSG240403/2

24 (4 x 3) x 2

75 - 165 gr

115 x 108 x 150 mm

MSG080801

8 (8 x 1)

225 - 750 gr

54 x 334mm

MSG101001

10 (10 x 1)

180 - 600 gr

42 x 334 mm

MSG140207

14 (2 x 7)

125 - 425 gr

224 x 47 mm
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GRILLES INOX  STAINLESS-STEEL GRIDS  RVS ROOSTERS

Poids et dimensions peuvent varier selon le type de pâte.  Weight and dimensions may vary depending on the type of dough.  Gewicht en afmetingen kunnen variëren, afhankelijk van het soort deeg. 

TOPOS a.s.
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590 mm

480 mm

740 mm

1064 mm

1960 mm383 mm

896 mm

620 mm

75 kg

475 mm

355 mm
95 mm
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VUE DE FACE FRONT VIEW VOORAANZICHT

VUE LATÉRALE SIDE VIEW ZIJAANZICHT

Support retractable pour 
le bac de division.
Extractable support for the 
division bin.
Uitschuifbare geleider 
voor de verdeelbak.

Option: Echelle
Option: Trolley
Optie: Rek
Bacs  Bins  Bakken 14
Couvercles   Lids  Deksel 14

Capacité  Capacity   Capaciteit 9,8 L (5 - 6 kg)

Rangement pour 4 grilles.
Storage for 4 grids.
Opbergrek voor 4 roosters.

Grilles facilement 
interchangeables.
Cutting grids easily 
interchangeable.
De roosters zijn 
gemakkelijk te 
verwisselen.

Plaque de tassage aussi 
disponible.
Pressing plate also available.  
Drukplaat ook beschikbaar.

magnétique.

Magnetisch meelbakje.

POIDS NET MACHINE  NET WEIGHT MACHINE  NETTOGEWICHT MACHINE 

OPTION PLAQUE DE TASSAGE  OPTION PRESSING PLATE  OPTIE DRUKPLAAT

TOPOS a.s.
Tel.: +420 412 354 444  email: topos@topos.eu
Královská 777, Šluknov, 407 77



  

      

  SINMAG EUROPE BV

diviseuse-bouleuse automatique 
automatic bun divider rounder

automatische verdeler-opboller

caractéristiques
  Division égale de la pâte.
  Très bon façonnage des pâtons.
  Tête de division interchangeable.
  Couteaux en acier inoxydable
 Panneau digital programmable.
  Ajustement facile aux différents poids  
de pâte.

WARRANTY  WARRANTY  WARRANT  WARRANT  WARR
AN

TY
YY

  
WA

RRANTY  

2 YEARS 

WARRANTY

features
  Divides dough automatically and evenly.
  Perfect rounding of dough pieces.
  Exchangeable dividing head.
  Stainless-steel blades.
  Digital display and programmable.
  Easy adjustment for different dough 
weights.

eigenschappen
  Gelijkmatige verdeling van het deeg.
  Uitstekende opbolling van de 
deegstukken.
  Verwisselbare verdeelkop.
  Messen in RVS.
  Programmeerbaar digitaal paneel.
  Gemakkelijke aanpassing voor 
verschillende deeggewichten.

TOPOS a.s.
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630 mm
700 mm

600 mm

1750 mm

3-52 3-30 4-30 4-14
16 - 45 g 25 - 80 g 40 - 120 g 130 - 400 g

52 30 30 14

1,3 kW

380 kg

x 230/400V 50Hz

3

1100 mm

780 mm
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LARGE GAMME DE 
POIDS DES PÂTONS.

WIDE DOUGH WEIGHT 
RANGES. 

BREED BEREIK AAN 
DEEGGEWICHTEN.

Idéal pour bouler les petits pains et les pâtes à pizza.
Ideal for small buns and pizza dough rounding.
Ideaal voor het opbollen van kleine broodjes en pizzadeeg.

La machine est montée  
sur roulettes.
The machine is movable.
De machine is verrijdbaar.

10 programmes pour le 
temps de pressage et 

boulage.
10 programs for pressing 

and rounding time.
10 programma's voor de 

pers- en opboltijd.

Position automatique pour le nettoyage 
des couteaux.
Automatic blade cleaning position.
Automatische positie voor het reinigen  
van de messen.

Ajustement de la hauteur  
de la chambre aisé pour 
différents poids de pâte.

Easy to adjust the height of the 
chamber for different dough 

weights.
 De hoogte van de opbolkamer 

is makkelijk te regelen 
naargelang het deeggewicht.

Tête de division facile à échanger.
Easily exchangeable dividing head.

Makkelijk wisselbare verdeelkop.

Couteaux en Inox.
Stainless-steel blades.

Messen in RVS.

TÊTE DE DIVISION  DIVIDING HEAD  VERDEELKOP

POIDS DES PÂTONS  DOUGH WEIGHT RANGE  DEEGGEWICHT

NOMBRE DE PIÈCES  NUMBER OF PIECES  AANTAL STUKS

PUISSANCE MOTEUR  MOTOR POWER  MOTORVERMOGEN

POIDS NET MACHINE  NET WEIGHT MACHINE  NETTOGEWICHT MACHINE

VOLTAGE  VOLTAGE  SPANNING

PLAQUES DE BOULAGE  MOULDING PLATES  VERDEELPLATEN
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  SINMAG EUROPE BVBA

WARRANTY  WARRANTY  WARRANT  WARRANT  WARR
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WARRANTY

diviseuse manuelle
manual doug divider

manuele deegverdeler

caractéristiques
  Aucun raccordement électrique 
nécessaire.
  Encombrement réduit.
  Fournie avec un bac de division.
  Découpe manuelle.
  Entretien facile.
  Construction robuste.

features
 No electrical connection required.
 Takes little space.
  Equipped with divide bin.
 Manual dough division.
 Easy maintenance.
 Robust construction.

eigenschappen
  Geen elektrische aansluiting nodig.
  Neemt weinig plaats in.
  Standaard met een verdeelbak.
  Manuele deegverdeling.
  Gemakkelijk te onderhouden.
  Robuste constructie.

TOPOS a.s.
Tel.: +420 412 354 444  email: topos@topos.eu
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20

90 - 300 gr

75 kg

30

50 - 170 g

130 kg

450 mm

2150 mm

860 mm

670 mm

830 mm

380 mm

60 mm

480 mm

590 mm 620 mm

1064 mm

475 mm

355 mm72 mm

383 mm

896 mm

1960 mm

VERSION  VERSION  VERSIE

DIVISIONS  DIVISIONS  VERDELINGEN

CAPACITÉ par division  CAPACITY per division  CAPACITEIT per verdeling

POIDS NET MACHINE  NET WEIGHT MACHINE  NETTOGEWICHT MACHINE

VERSION  VERSION  VERSIE

DIVISIONS  DIVISIONS  VERDELINGEN

CAPACITÉ par division  CAPACITY per division  CAPACITEIT per verdeling

POIDS NET MACHINE  NET WEIGHT MACHINE  NETTOGEWICHT MACHINE
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